
Toutes les spéci�cations

Moteur 

Dimensions 

Puissance de sortie                                                                        3,7 kW                                    3,7 kW

Régime moteur maxi                                                               9 300 tr/min                          9 300 tr/min

Largeur maxi                                                                             225 mm                                     225 mm

Hauteur maxi                                                                            415 mm                                    415 mm                   

Poids                                                                                               10,1 kg                                      10kg

Longueur maxi                                                                                  605 mm                                    605 mm                                                                

Nombre de coups                                                                     Moteur 2 temps                   Moteur 2 temps
Exhaust emissions (CO2 EU V)                                                  711 g/kWh                              711 g/kWh

Source d’alimentation                                                                    Essence                                  Essence

Vitesse de puissance maxi                                                      9 000 tr/min                         9 000 tr/min

"Cylindres"                                                                                                1                                                1     

"Profondeur de coupe maximum"                                   125 mm                                       125 mm

Disque                                                                                               350 mm                                       300 mm       

Diamètre arbre                                                                            25.4/20 mm                              25.4/20 mm

Epaisseur disque, max                                                                      5 mm                                        5 mm

Vitesse périphérique, max                                                          90 m/s                                        90 m/s
Liquide refroidissement                                                              À l'eau                                         À l'eau

Équipement 

Moteur 

Dimensions 

Husqvarna K770
Description du produit

Découpeuses

La Husqvarna K770 est une découpeuse puissante 
et polyvalente avec de nombreuses caractéristiques
 qui en font l’une des meilleures découpeuses sur 
le marché. Elle est équipée du système de 
tensionnement de courroie semi-automatique 
SmartTension ™, ce qui permet une transmission 
de puissance optimale, une usure minimale et une 
durée de vie maximale. Le poids léger, le rapport
 puissance/poids remarquable, les démarrages �ables 
et les vibrations exceptionnellement basses signi�ent
 une ergonomie et une productivité accrues. Appropriée 
pour des travaux de voirie lors de l’utilisation avec le chariot KV7.ée.

N° d'art :    967 97 74-02   |         967 97 74-02
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